Verso R Standard | Centrales de traitement d'air avec échangeur de chaleur rotatif

Verso R 1500 F C5

Débit d’air nominal selon I'ErP 2018, m*/h 1500

Débit d'air nominal selon I'ErP 2018, I/s 417

Puissance de la batterie électrique, kW/At,°C 6/11,7 -
Tension d’alimentation HE, V 3~400

Tension d’alimentation HW, V 1~230

Intensité maximal HE, A 12,1

Intensité maximal HW, A 3,8

Cable d'alimentation E, mm? 5%2,5

Cable d'alimentation W, mm? 3x1,5

Puissan_ce électriqug en entr_ée du moteur 350

du ventilateur au débit maximal, W

Niveau de puissance acoustique, L, dB(A) 53 -

Niveau de pression acoustique, L, dB(A), (3 m) 41

Dimensions des filtres BXHXL, mm 472%x402%x96

Classe de filtre d'alimentation ePM1 60 (F7)

Classe de filtre d'échappement ePM10 50 (M5)

Dimensions de 'unité BxHxL, mm 1050x485x1807

Epaisseur de panneau, mm 50

Espace de maintenance, mm 660 @
Poids de 'unité, kg 195

Performances
Verso R 1500 F avec équipement standard

Rendement de I'échangeur
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78 Les données les plus récentes peuvent étre vérifiées dans la derniére version du logiciel de sélection. UAB KOMFOVENT se réserve le droit d'introduire des changements de paramétres et de tailles dans le but d'améliorer les centrales de traitement d'air.





