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Batterie eau chaude en gaine *
Hiver

Température de l’eau entrée/sortie, °C 80/60 70/50 60/40

Capacité, kW

Débit, dm³/h

Chute de pression, kPa

Température entrée/sortie, °C

Capacité maximale, kW

Raccord, ”

* option
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Accessoires

Performances

Débit d’air (m3/h)

Les données les plus récentes peuvent être vérifiées dans la dernière version du logiciel de sélection. UAB KOMFOVENT se réserve le droit d'introduire des changements de paramètres et de tailles dans le but d'améliorer les centrales de traitement d'air.  

Débit d’air nominal selon l’ErP 2018, m³/h

Débit d’air nominal selon l’ErP 2018, l/s

Puissance de la batterie électrique, kW/∆t, °C

Tension d’alimentation HE, V

Tension d’alimentation HW, V

Intensité maximal HE, A

Intensité maximal HW, A

Câble d'alimentation E, mm2

Câble d'alimentation W, mm2

Puissance électrique en entrée du moteur  
du ventilateur au débit maximal, W

Niveau de puissance acoustique, LWA, dB(A)

Niveau de pression acoustique, LPA, dB(A), (3 m)

Dimensions des filtres B×H×L, mm

Classe de filtre d'alimentation

Classe de filtre d'échappement

Dimensions de l’unité B×H×L, mm

Épaisseur de panneau, mm

Espace de maintenance, mm

Poids de l’unité, kg

Rendement de l’échangeur
Hiver Été

Température extérieure, °C -23 -15 -10 -5 0 25 30 35

Après l’échangeur de chaleur, °C

Conditions intérieures +22 °C, 20 % RH

 ODA – prise d'air extérieur   SUP – soufflage  ETA – air extrait  EHA – rejet

Ne satisfait pas aux exigences de l’ErP2018

Positions de montage

avec chauffe-eau uniquement

Verso R 3000 F avec équipement standard

Verso R Standard | Centrales de traitement d’air avec échangeur de chaleur rotatif

Registre motorisé

Silencieux
ODA/EHA

SUP/ETA

Batterie eau chaude

PPU

Batterie eau glacée

Vanne à 2 voies

Refroidisseur DX

Unité de refroidissement

Vue de gauche (L1)

Vue de droite (R1)
Vue de dessous : face d'accès




