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Verso R Standard | Centrales de traitement d'air avec échangeur de chaleur rotatif

Verso R4000 U C5

Débit d’air nominal selon I'ErP 2018, m*/h 3985
Débit d'air nominal selon I'ErP 2018, I/s 1107 ———
e - e —
Puissance de la batterie électrique, kW/At,°C 15/8,3 s ———— - == z
Tension d’alimentation HE, V 3~400 ) . E—— =
Tension d’alimentation HW, V 3~400 1 o i
® = i | |
Intensité maximal HE, A 31,1
Intensité maximal HW, A 9,7 T
Cable d'alimentation E, mm? 5%6 ’
- — - ’ul'
Cable d'alimentation W, mm? 5%1,5 =
Puissance électrique en entrée du moteur 1436
du ventilateur au débit maximal, W |
Niveau de puissance acoustique, L, dB(A) 55 - | J
o &Rk
Niveau de pression acoustique, Ly, dB(A), (3 m) 43 ® e - i E,g.‘
e L
Dimensions des filtres BXHXL, mm 525%510%92 (x2) .l-I L j 17 sy
Classe de filtre d'alimentation ePM1 60 (F7) " - 1
Classe de filtre d'échappement ePM10 50 (M5)
Dimensions de 'unité BxHxL, mm 1150x1150%2100
Epaisseur de panneau, mm 50
Espace de maintenance, mm 1000 @
Poids de 'unité, kg 518
Performances Rendement de I'échangeur
Verso R 4000 UH avec équipement standard .
Hiver Eté
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 (I/s) 4 Ari o _ R - R
o 02 04 06 08 1 12 14 169 Température extérieure, °C 23 15 10 5 0 25 30 35
§ 700 ' ' ' ' ' ' ' ' Aprés 'échangeur de chaleur, °C 121 138 149 16 172 22,7 238 249
.03')' 600 \ Conditions intérieures +22 °C, 20 % RH
5 500 \ Batterie change-over a eau/batterie réversible DX (HCW/HCDX)
o
& 400 | \ Hiver Eté Hiver Eté
300 ‘ \ Température de I'eau entrée/sortie, °C 60/40 7/12 - -
[ \‘ Condensation/évaporation T, °C - - 45 45/5
200
— \ Puissance, kW 13,3 24 13,3 274
100 SFP.O.5 Puissance maximale, kW 28,5 24 19,3 29,4
\ Perte de charge, kPa 1 25,7 - -
0 |
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Température de I'air entrée/sortie, °C 12,1/22 30/18,2 12,1/22 30/18,0
Débit d'air (m*/h) Raccord, "/ mm 1 2Xx%s / 2%22
D Ne satisfait pas aux exigences de I'ErP2018 Vue de droite (R1)
g EHA ODA SUP ETA @
AV S
Accessoires 3[ § opa)p ) i mgL oo
H SRU-M-400x500+LF24/LM24 3 it 3 g g
Registre motorisé 9 F 9
v SRU-M-500x400+LF24/LM24 L [sup) EHA{ psup i ER
ODA/EHA  STS-IVR3BA-800-500-700-5 ‘% . j : l° . 1 L5
Silencieux o7 q| 1 o© J© \e © S
SUP/ETA  STS-IVR3BA-800-500-1250-S 323 | 504 ‘ 650 700 750 ‘ 504 | 323
PPU PPU-HW-3R-20-4.0-W2 1150 2162
3285 3285
Batterie eau glacée DCW-4,5-30 [ | [
Vanne a 2 voies VVP45.25-10+SSC161.05HF §] gI
oAl [sup]
Refroidisseur DX DCF-4,5-31-2 5 =
P 2XMOU-55HFNBa+KA8142 Il @é
e 2xMOU-55HFN8a+KAB142 < |
SUP ETA EHAODA
Vue de gauche (L1) (oo
) EHA @ r
[rm—]
QDA
E% SR
S
) ODA- prise d'air extérieur ) sup- soufflage ETA - air extrait ) EHA- rejet

86 Les données les plus récentes peuvent étre vérifiées dans la derniére version du logiciel de sélection. UAB KOMFOVENT se réserve le droit d'introduire des changements de paramétres et de tailles dans le but d'améliorer les centrales de traitement d'air.





